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ELEKTRODY SPEZIAL PR.2,5X350MM OERLIKON

SPEZIAL je viceuclelovéa bazicka elektroda s dvojitym obalem.
Chemické slozeni obalu poskytuje elektrodé vyjimecné svarovaci
charakteristiky a velmi stabilni oblouk. Velmi dobre preklenuje
korenové mezery, pouziva se tedy pro svarovani korenovych
vrstev a také pro svarovani v polohach.

Objednaci cislo: W000287402
Vyrobce: OERLIKON Balzers Coating Austria

Ohy Al

885,30 K¢ bez DPH ?
O] ="
Informace o cenach:
Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: kg 227,00 K¢ 275,00 K¢
Prodej na celd baleni (3.9 kg): balenf 885,30 K¢ 1 071,00 K¢
Prodej po jednotlivych kusech: kus 4,43 K¢ 5,36 K¢

Kompletni popis:

SPEZIAL je vicelUcelova bazickd elektroda s dvojitym obalem. Chemické sloZzeni obalu poskytuje elektrodé vyjimecné svarovaci
charakteristiky a velmi stabilni oblouk. Velmi dobre preklenuje korenové mezery, pouzivd se tedy pro svarovani korenovych
vrstev a také pro svarovani v polohach. Sklovitd struska se velmi dobre odstranuje z povrchu svaru, garance vrubové
houzevnatosti do -30°C. Elektroda SPEZIAL ziskala renomé pro svoji spolehlivost pri svarovani ocelovych konstrukci, vyrobé
konstrukénich primyslovych celkd a pfi vystavbé produktovodd a potrubnich systéma.

Volba proudu a svarovaci polohy:
DC+, AC >65V
polohy AC, PB PC, PD, PE, PF (véechny mimo svislé shora dold)

prdmér 2.0mm: 55-65A
prdmér 2.5mm: 60-90A
pramér 3.2mm: 95-150A

Normalizované klasifikace:
EN I1SO: 2560-A: E 38 3 B 12 H10
AWS: A5.1: E 7016-H8

Schvaleni: )
ABS, BV, DB, DW, GL, LRS, RMRS, TUV

Chemické slozeni:
C-0.06%, Mn - 0.9%, Si - 0.7%, P 0.020%, S0.015%

Mechanické vlastnosti:

Mez kluzu: >380MPa

Pevnost v tahu: 470-600MPa
Prodlouzeni A5: >25%

Charpy zkouska hozevnatosti ISO-V:
+20°C: >150 |

-30°C: >60)

Obrazek pouze ilustra¢ni.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 24.10.2026



