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VYSOKOTLAKÝ T-KUS PRO ARGON A KYSLÍK, 2 VÝSTUPY
W21,8×1/14″, CELOMOSAZNÝ

Vysokotlaký celomosazný T-kus slouží k připojení dvou
samostatných redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi s
argonem nebo kyslíkem. Na ventil lahve se upevňuje pomocí
převlečné matice s pravým závitem W21,8×1/14″. Dva výstupy
se stejným vnějším závitem umožňují rozdělit plyn do dvou
nezávisle regulovaných větví.

Objednací číslo: V57230
Výrobce: Vlastní výroba Rulík

1 198,00 Kč
990,00 Kč bez DPH

Kompletní popis:
Vysokotlaký celomosazný T-kus slouží k připojení dvou samostatných redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi s argonem nebo
kyslíkem. Na ventil lahve se upevňuje pomocí převlečné matice s pravým závitem W21,8×1/14″. Dva výstupy se stejným
vnějším závitem umožňují rozdělit plyn do dvou nezávisle regulovaných větví.
Typickým využitím je svařování metodou TIG, při kterém jeden redukční ventil přivádí ochranný plyn do svařovacího hořáku a
druhý zajišťuje přívod plynu pro ochranu kořene svaru. Použít jej lze také všude, kde je potřeba z jedné tlakové lahve napájet
dvě samostatná odběrná místa.
Celomosazné provedení poskytuje dobrou mechanickou odolnost a je určeno pro použití na vysokotlaké straně, tedy mezi
ventilem tlakové lahve a redukčními ventily. Jedná se o pasivní rozvodku bez samostatného uzavírání jednotlivých výstupů.

Hlavní výhody
- Připojení dvou redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi
- Samostatné nastavení tlaku nebo průtoku v každé větvi
- Vhodné pro argon a kyslík
- Pravostranné připojovací závity W21,8×1/14″
- Pevné celomosazné provedení
- Vhodné například pro svařování s ochranou kořene svaru

Technické parametry
Typ výrobku: Vysokotlaký T-kus – rozvodka
Určení: Argon a kyslík
Materiál: Mosaz
Maximální tlak: 200bar
Vstupní připojení: Převlečná matice W21,8×1/14″, pravý závit včetně těsnění
Výstupní připojení: 2× vnější závit W21,8×1/14″, pravý závit
Počet výstupů: 2
Umístění: Mezi ventilem tlakové lahve a redukčními ventily
Uzavírání výstupů: Bez samostatného uzavírání
Objednací číslo: V57230
EAN: 1252000002327
Výrobce: Vlastní výroba RULÍK

Bezpečnostní upozornění
Montáž a používání musí provádět osoba se znalostí práce s tlakovými plyny. Před připojením zkontrolujte shodu plynu, závitů,
těsnění a povoleného pracovního tlaku všech použitých součástí. Při použití s kyslíkem musí být rozvodka i připojované díly
naprosto čisté, suché a zbavené olejů a mastnoty. Po montáži vždy ověřte těsnost spojů vhodným prostředkem. 

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 19.10.2026




