Jiri Rulik Tel: +420 469 688 783 objednavky@rulik.cz
Céslavska 1514, 537 01 Chrudim Tel: +420 733 734 018 www.rulik.cz

SVAROVACI INVERTOR GAMA 1900A PFC

GAMA 1900A PFC

Stroj GAMA 1900A PFC je vybaven systémem PFC,,Power Factor
Correction“-konpenzace Uciniku, ktery umoznuje provoz na
jednofazovych sitich se stfidavym napétim 1x230V (-
61%/+15%).

Objednaci cislo: 2402
Vyrobce: Omicron - svareci stroje s.r.o

8 264,46 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné [
Zakladni cena: ks 10 313,00
Dlouhodobé snizena cena -20%: ks 8 264,46

Kompletni popis:

Stroj GAMA 1900A PFC je vybaven systémem PFC,,Power Factor Correction“-konpenzace Uciniku, ktery umoznuje provoz
jednofédzovych sitich se stfidavym napétim 1x230V (-61%/+15%).

Vyhody funkce PFC:

1. Stroj Ize pripojit ke zdroji proudu AC 90V - 265V.

2. Svéreci stroj je vhodny pro provoz na elektrocentrdldch nebo pro velmi dlouhé prodluzovaci kabely diky velmi m:
nachylnosti na podpéti a prepéti sitového proudu.

3. Mensi Uroven elektromagnetického ruseni.

4. VySSi Ucinnost diky, kterému nedochazi k velkému namdéhani jistice (jisti¢ vypne pozdéji nez u zarizeni bez PFC).

5. Minimalni zatézovani sité jalovym proudem.

GAMA 1900A PFC - invertorovy svareci stroj fady "1000"je urleny pro svareni obalovanou elektrodou (MMA) a dotykow
svarenim netavici se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT ARC) pri montaznich pracich i pro nejvyssi zatéz.

GAMA 1900A PFC je vybaven funkcemi:

HOT START - pro dokonalé zapdleni svareciho oblouku.

SOFT START - funkce zajistuje pomaly nabéh svareciho proudu. Tato funkce se nejlépe uplatni u bazickych elektrod.Dz
vyhodou je vyrazné omezeni tvorby struskovych vméstkd, redukce odstriku.

ANTISTICK - pro omezeni svéareciho proudu pfi zkratu.

Bezpeclnostni napéti V.R.D.

Svéreci invertor je dédle vybaven moznosti pripojeni dalkového ovladani + Uspornym rezimem (vypinani zdroje + ventilatoru).

Strojem GAMA 1900A PFC Ize svaret v rezimech:
MMA-HOT

MMA-SOFT

TIG,,LIFT ARC"

Parametry
napajeci napéti: 1x230V (-61%/+15%)
prikon: 6.34 kVA / I1eff=17.8A



jisténi: 20A pomalé

napéti naprazdno: 88V
proudovy rozsah: 10A - 190A
hmotnost: 6,7kg

rozmery: 345x145x225

Zatézovatel: Méreno pri 40°C
25% - 190A - 27,6V (I1lmax = 28.1A / 6.34 kVA)
60% - 150A - 26V (I1max = 20.2A / 4.64 kVA)

100% - 130A - 25,2V (I1max = 17.6A / 4.04 kVA)

Doporucené polozky k nakupu: |
= Rukavice WELD svarecské velikost 11 139,00 |

Celokozené kvalitni svarecské rukavice ze silné hovézinové stipené usné. S podsivkou, kryté Svy. Délka 35cm. 115.00 K& bez C

Velikost: 11

= Kufr kovovy zluty pro GAMA HF / PFC 1 260,00 |

L Odolny kovovy kufr pro uskladnéni a transport svarec¢ek typu GAMA HF / PFC 1 041,09 K¢ bez D
Kladivko na strusku kovové 92,00 |

Kladivko na oklepavani strusky po svafovani obalenou elektrodou. Celokovové nésada s odpruzenou rukojeti. 76,00 K¢ bez C

Elektrody OK 48.00 2.5x350mm 1279,00 I

E == Nejrozsirenéjsi OK bazicka elektroda pro svarovani nelegovanych a nizkolegovanych oceli predevsim oznaceni P235/S235 az P420/5420 aj. 1 056,94 K& bez O

Pouzitelnd pro véechny polohy svafovani s vyjimkou polohy shora doll. Obal se sniZzenou navlhavosti poskytuje houzevn...

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 17.10.2026



