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ELEKTRODY BOHLER EAS 2-A 2.0X300MM

elektroda pro svarovani nerezavéjicich oceli, podobna jako
ESAB OK 61.30. Obal elektrody rutil-bazicky, mozno vyuzit i pro
svarovani stfidavym proudem.
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Proddavame i po jednotlivych kusech.
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Objednaci cislo: 78010077
Vyrobce: BOHLER voestalpine
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4 226,40 KC bez DPH

BOHLER FOX EAS 2-A

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné D
Zakladni cena: kg 1174,00
Prodej na celd baleni (3.6 kg): baleni 4 226,40
Prodej po jednotlivych kusech: kus 13,21

Kompletni popis:
Elektroda s nizkym obsahem uhliku pro svarovadni nerezavéjicich oceli. Vynikajici svarovaci vlastnosti. Mozno svaro

stejnosmérnym i stfidavym proudem. Elektrodu Ize proudové pretizit, ma velice maly rozstfik a samoodstranitelnou strusl

Vysokda kvalita svaru je zarucena i balenim elektrod v hermeticky uzavrenych plechovych dozach. Obal elektrody rutil-bazic
mozno vyuzit i pro svarovani stfidavym proudem.

U elektrod prodavanych po kusech je objednavana hmotnost orientaéni, z divodu prodeje na vahu.

Skuteéna hmotnost bude nauétovdana p¥i fakturaci - proto se mize koneéna fakturovana éastka mirné Iis
Dékujeme za pochopeni.

Normy:
EN 1600-E199LR32
AWS A5.4-06: E308L-17

Baleno v plechovych tubach 3.6kg (cca 320ks), v kartonu 3 tuby.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 17.10.2026



