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SVAROVACI INVERTOR GAMA 1900L PFC

GAMA 1900L PFC- invertorovy svareci stroj rady "L"je urleny
pro svarovani obalovanou elektrodou (MMA) a metodou
netavici se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT ARC) pfi
montaznich pracich i pro nejvyssi zatéz.

Objednaci cislo: 2404 / 4444
Vyrobce: Omicron - svareci stroje s.r.o

10 330,58 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné C
Zakladni cena: ks 11 304,00
Dlouhodobé snizena cena -9%: ks 10 330,58

Kompletni popis:

Stroj GAMA 1900L PFC je vybaven systémem PFC,,Power Factor Correction“-konpenzace Uciniku, ktery umoznuje provoz
jednofédzovych sitich se stfidavym napétim 1x230V (-61%/+15%).

Vyhody funkce PFC:

1. Stroj Ize pripojit ke zdroji proudu AC 90V - 265V.

2. Svéreci stroj je vhodny pro provoz na elektrocentrdldch nebo pro velmi dlouhé prodluzovaci kabely diky velmi m:
nachylnosti na podpéti a prepéti sitového proudu.

3. Mensi Uroven elektromagnetického ruseni.

4. VySSi Ucinnost diky, kterému nedochazi k velkému namdéhani jistice (jisti¢ vypne pozdéji nez u zarizeni bez PFC).

5. Minimalni zatézovani sité jalovym proudem.

GAMA 1900L PFC- invertorovy svareci stroj rady "L"je uréeny pro svarovani obalovanou elektrodou (MMA) a metodou netavici
wolframovou elektrodou (TIG-LIFT ARC) pfi montdznich pracich i pro nejvyssi zatéz.

GAMA 1900L PFC je vybavena funkcemi: HOT START - pro dokonalé zapaleni svareciho oblouku. SOFT START - funkce zajisti
pomaly ndbéh svareciho proudu. S touto funkci je "vypadavani" jisti¢l pri zapinani svarecky minulosti. ANTISTICK - pro omez:
svareciho proudu pfi zkratu. Bezpecnostni napéti V.R.D.

Svareci invertor je ddle vybaven Uspornym rezimem (vypinani zdroje).
U strojl typd L je mozné u funkce:

MMA-svareni obalenou elektrodou:
Nastaveni proudu HOTSTARTuU v %.
Nastaveni ¢asu trvani HOTSTARTu.
Plynulé nastaveni svareciho proudu.

DC TIG-svareni netavicise wolframovou elektrodou:
Nastaveni doby dobéhu svareciho proudu.
Nastaveni koncového proudu.

Plynula regulace svareciho proudu.

Pulsni TIG-svareni netavicise wolframovou elektrodou.



Nastaveni doby dobéhu svareciho proudu.
Nastaveni koncového proudu.

Nastaveni frekvence pulsace svareciho proudu.
Plynulé nastaveni svareciho proudu.

Zatézovatel: Méreno pri 40°C
25% - 190A - 27,6V

60% - 150A - 26V

100% - 130A - 25,2V

Jig&téni:16A

Parametry

Zatézovatel: Méreno pfi 40°C
25% - 190A - 27,6V

60% - 150A - 26V

100% - 130A - 25,2V

napajeci napéti: 1x230V (-61%/+15%)
proudovy rozsah: 10 - 190A
hmotnost: 6,7kg

rozméry: 345x145x225

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 18.10.2026



