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REDUKCNI VENTIL VODIK DIN+ HYD H3

Reduk¢ni ventil na vodik od vyrobce GCE Autogen Chotébor.
Maximalni vstupni tlak: 200 bar, maximalni vystupni tlak: 10
bar

Objednaci cislo: 0780625
Vyrobce: GCE, s.r.o

2 247,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:
Redukéni ventil na vodik od vyrobce GCE Autogen Chotébor

POZOR, toto je stary typ RV, ktery nelze objednat. Nahrazuje jej novy typ RV: Redukéni ventil Vodik PROCONTR!
200/10 GCE

Maximalni vstupnf tlak: 200 bar
Maximalni vystupni tlak: 10 bar
Jmenovity pritok: 100 Nm3/h

Pripojovaci zavit vstup: W21,8 x 1/14" LH (levy)
Pripojovaci zavit vystup: G 3/8" LH (levy)

Doporucené polozky k nakupu:

Tésnéni vstupni pripojky zitelové 10,00 |

Zitelové tésnéni urcené pro tésnéni vstupnich pfipojek redukénich ventild. 8,20 K¢ bez D

@@ Manometr kyslik vstupni 0-315bar G1/4 240,00 |

; j Vstupni manometr pro redukéni ventil kyslik 0780630. 198,00 K¢ bez C
L 1

& & Manometr kyslik vystupni 0-16bar G1/4 240,00 |

/L\ i Vystupni manometr pro redukéni ventil kyslik 0780630. 198,00 K¢ bez C
V¥

o2 Hlinikové tésnéni pod manometr pro nové typy RV 22,00 |

(@) ()‘) Hlinikové tésnéni pod manometr pro nové typy RV 18,00 K¢ bez O
2 €)

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 17.10.2026


https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/autogen/redukcni_ventily_vodik/3337
https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/autogen/redukcni_ventily_vodik/3337

