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TIG 315P AC/DC - VCETNE HORAKU TIG A ZEMNICIHO KABELU

Nové vyvinuté svareci zafizeni fady TIG 315P AC/DC s pulznim
rezimem jsou vhodnda nejen pro DC svareni nerezovych oceli,
legovanych a uhlikovych oceli i barevnych kovd, ale také pro
AC svareni hliniku a hlinikovych slitin. Jedna se o energeticky
Usporna zarizeni s uc¢innosti az 85 %.

Objednaci cislo: 2632smazano / 4444
Vyrobce: neuveden
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34 649,59 KC bez DPH

U této polozky je cena na dotaz a momentdalné nelze objednat.

Kompletni popis:

Popis produktu , TIG 315P AC/DC - NOVINKA - v¢etné hordku TIG a zemniciho kabelu”

Noveé vyvinuté svareci zafizeni fady TIG 315P AC/DC s pulznim rezimem jsou vhodna nejen pro DC svareni nerezovych oc
legovanych a uhlikovych oceli i barevnych kovl, ale také pro AC svéareni hliniku a hlinikovych slitin. Jedna se o energetic
Usporna zarizeni s GUcinnosti az 85 %.

Vyvoj a aplikace invertorové technologie svarecich strojd umoznuji diky vysoce vykonnym komponentdm dosahnout frekver
100 KHz. Bylo tak mozné zredukovat hmotnost i rozméry hlavnich soucasti (méni¢l a elektrického reaktoru). Aplike
technologie PWM (pulzni Sitkové modulace) zajiStuje stalost el. proudu na vystupu a rovnéz mnohem presnéjsi a jednodu
proudové nastaveni. Jedine¢na konstrukce vyrobku usnadnuje jeho demontaz i Gdrzbu a zdroven prispivd k maximalizaci EMI.
Svareci zafizeni rady TIG 315P AC/DC tak maji diky vysokofrekvencni invertorové technologii nékolik vyhod oproti tradi¢n
svarecim strojim: jsou mensi, leh¢i, vykonnéjsi a Uspornéjsi. Zaroven se vyznacuji vybornou adaptabilitou. Nejvyznamnéjs
prvkem je aplikace invertorové technologie obdélnikovych vin zajistujici vysokou Cistotu svaru, vybornou stabilitu oblouku, le
Pro tuto radu TIG 315P AC/DC je k dispozici také ovlddaci pedal, ktery usnadnuje modulaci a zvySuje Ucinnost i kvalitu svaru
pocatecni fazi svareciho procesu a pfi podavani dratu rovnéz umoznuje zvyseni proudové kapacity.

Pro svéareci zafizeni fady TIG 200P AC/DC je k dostani svareci hordk vcetné prislusného kabelu, plynové hubice a konektoru.

Svareci stroj je vybaven:

Elektronickymi funkcemi ARC-FORCE (pro stabilizaci oblouku a snadnéjsi zapaleni)

Dvoutakt a Ctyrtakt

Nastaveni predfuku plynu, dofuku plynu, dobéh proudu, koncovy svarovaci proud, balance AC (nastaveni sméru toku elektron
pomaha narusit vrstvu oxid{ pfi svarovani hliniku)

Hordkem HF 3m + prislusenstvi ZDARMA

Zemnici kabel ZDARMA

Ke stroji je mozno prikoupit konektor dalkového ovladani nozniho pedalu.

Svarecim strojem lze svaret v rezimech:
TIG AC/DC

TIG AC/DC pulse

DC MMA

Pouziti
TIG 315P AC/DC je spravnou volbou pro pouzivani ve vyrobé, na montazich, kovovyrobé, autoservisech, Udrzbé nebo v dom
dilné.

Parametry

Napajeci napéti - 3x400V (-15%/+20%)
Prikon - 13,1kVA

Rozsah svareciho proudu 10 - 315A



ED 20% vykon / 40°C - 315A
ED 60% vykon / 40°C - 230A
ED 100% vykon / 40°C - 200A
Napéti naprazdno - 45V
Jiténi - 25A

Rozsah prim. elektrody - 1,0 - 5,0
Cistici Sitka - 10% - 80%
Sestupna hrana - 0 - 10s
Predfuk plynu -0 - 1s

Dofuk plynu -1 - 10s
Hmotnost - 33kg

Rozmér - 375x480x620
Parametry

Hmotnost 33kg

Napajeci napéti 3x400V
Proudovy rozsah 10 - 315A
Rozméry 375x480x620

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026



