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GAMA 1500L HF

GAMA 1500L HF je profesionalni svareci invertor vybaveny
funkcemi MMA / DC TIG. Metoda MMA (obalena elektroda), TIG
s bezdotykovym HF startem (svéreni v ochranné atmosfére
netavici se wolframovou elektrodou). Stroj GAMA 1500L HF mé
diky svym vlastnostem Siroké spektrum vyuziti: kovovyroba,
strojni a ocelarsky primysl, zdmecnictvi, kovarstvi,
stavebnictvi, udrzba a domaci dilny.

Objednaci cislo: 2617
Vyrobce: Omicron - svareci stroje s.r.o

9 204,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

GAMA 1500L HF je profesionalni svareci invertor vybaveny funkcemi MMA / DC TIG. Metoda MMA (obalend elektroda), TIC
bezdotykovym HF startem (svareni v ochranné atmosfére netavici se wolframovou elektrodou). Stroj GAMA 1500L HF mé& d
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Pro metodu MMA je vybaven elektronickymi funkcemi:

- HOT START = pro snadngjsi zapéaleni obalené elektrody

- ANTISTICK = zabranuje pfilepeni obalené elektrody

- SOFT START = pomaha proti vypadavani jisti¢d a propalovani slabych material{ pfi startu postupnym nabihanim proudu
- ARC FORCE = funkce stabilizace oblouku

- V.R.D. = bezpecné napéti v klidovém stavu (15V)

Pro metodu TIG je vybaven elektronickymi funkcemi::

- HF bezdotykové zapaleni svareciho oblouku

- Pfedfuk plynu = nastaveni predfuku plynu

- Nabéh proudu = nastaveni ndbéhu proudu

- Nastaveni svareciho proudu I1

- Nastaveni svareciho proudu 12

- BILEVEL = prepinadni mezi dvéma Spickovymi proudy 11/12
- DOWN SLOPE = doba dobéhu svarovaciho proudu

- Koncovy proud = nastaveni koncového proudu

- Dofuk plynu = nastaveni dofuku plynu

- DC TIG PULSE = moznost svarovani materidlu s pulsem

- Zakladni proud = nastaveni zakladniho proudu Ib

- Pulsni zatéZovatel % = nastaveni pulsniho zatézovatele %
- Pulsni frekvence Hz = nastaveni pulsni frekvence Hz

- svarovani 2T/4T

Soucéast dodavky: pouze svarovaci zdroj + ndvod a zarucni list, bez dalSiho pfisluSenstvi

Parametry

Hmotnost 7kg

Napajeci napéti 1x230V
Proudovy rozsah 10A - 150A
Rozmeéry 345x145x225

Zatézovatel MMA - méreno pri 40°C:
35% - 150A - 26V
60% - 120A - 24,8V



100% - 100A - 24V

ZatéZovatel TIG - méreno pri 40°C:
35% - 150A - 16V

60% - 120A - 14,8V

100% - 100A - 14V

Doporucené polozky k nakupu:

Horak TIG SR-P 17 4m pro GAMA 1500L HF

Hordk vhodny pro zdroj GAMA 1500L HF, vybaveny prislusnym konektorem.

Zemnici kabel 3m/16mm2 bajonet 10-25
Samostatny zemnici kabel v délce kabelu 3 metry, priifez kabelu 16mm?2, zemnici kledté 250A, bajonet typ ABI 10-25
@ ;!**

Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrti/200 bar véetné naplné

Nova ladhev pro stla¢eny argon 4.6 8litr(i/200bar, Zivotnost lahve 40let.

Redukcni ventil ARGON 2manometry micro

Reduk¢ni ventil ARGON 2manometry micro. Lahvovy redukéni ventil CO2 pro svarovani v ochranné atmosfére. Dva manometry, pripojovaci

matice W21.8x1/14, vystup na hadicovy nastavec pr.6mm.

Hadice opredena 5,5x1,5 ¢erna

Opredend hadice s vnitfnim prdmérem 5.5mm.

Drzak horaku TIG

g Prakticky drzak horaku TIG s magnetem pro upevnéni na vyrobek.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 17.10.2026

2 662,00 |
2 200,00 K¢ bez C

717,00 |
592,50 K¢ bez O

3 105,00 |
2566,12 K¢ bez T

700,00 |
578,51 K& bez C

46,00 |
37,70 K¢ bez C

278,00 |
229,60 K& bez C



