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KEMPER MAXIFIL S AKTIVNIM UHLIM 3M RAMENO TRUBKOV
PROVEDENI

MaxiFil filtracni zafizeni kombinuje velkou kapacitu filtru s
vymeénou filtru bez kontaminace. Diky dodatec¢nému filtru s
aktivnim uhlim jsou plyny a dymy absorbovény. Spolu s jejich
velkou mobilitou a akénim radiusem 360° je MaxiFil vhodny pro
pravidelny provoz. Pouziti se stfednim mnozstvi dymu a prachu
zvladne komfortné toto filtracni zafizeni snadno.

Objednaci cislo: 65650AK104
Vyrobce: KEMPER spol. s r.o.

127 748,50 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

MaxiFil filtracni zafizeni kombinuje velkou kapacitu filtru s vyménou filtru bez kontaminace. Diky dodatecnému filtru s aktivn
uhlim jsou plyny a dymy absorbovany. Spolu s jejich velkou mobilitou a akénim radiusem 360° je MaxiFil vhodny pro pravidel
provoz. Pouziti se stfednim mnozstvi dymu a prachu zvladne komfortné toto filtracni zarizeni snadno.

» Absorbovani plynd a dymda

» Strfedni mnozstvi koure a prachu

» Pravidelné pouzivani

» Bezpelny provoz s identifikaci toCivého pole

» Méné pohybl odsévaciho ramena diky tvarovani odsavaci hubice
» ZvySend bezpecnost diky monitorovani filtru

» Zvysend bezpecnost pri vymeéné filtru bez kontaminace

» Vysoka hospodarnost diky velké kapacité a dlouhé Zivotnosti filtru
» Automatika Start/Stop (volitelnd)

» Osvétleni pracovisté (volitelné)

» Filtr aktivniho uhli s plnici vahou 7,8 kg

» Otocna odsavaci hubice

= TECHNICKA DATA =

FILTR

Filtra¢ni stupné: 3

Filtracni metoda: Jednordzovy filtr
Filtra¢ni plocha: 34 m?

Typ filtru: SafeChangeFilter

Materidl filtru: Polyesterové vldkno
Stupen odludivosti: > 99,5 %

Trida filtru: F9

Dalsi filtr: Predfiltr a filtr aktivniho uhli

ZAKLADNI UDAJE

Odsavaci vykon: 950 m3/h

Rozméry (SxHxV): 810 x 825 x 1 150 mm
Hmotnost: 135 kg

Vykon motoru: 1,5 kW

Napétova soustava: 3x 400 V / 50 Hz
Jmenovity proud: 3,1 A

Hladina hluku: 70 dB(A)



DOPLNKOVE INFORMACE

Typ ventildtoru: Radidlni ventilator

Pocet odsavacich ramen: 1

Odsavaci rameno typ: trubkové provedeni
Prdmér odsavaciho ramene: 150 mm
Odséavaci rameno: 3m

# NAHRADNI DILY #

79 103 00 - Nahradni hubice- Odsavaci hubice bez osvétleni

79 103 40 - Nahradni hadice pro odsdvaci ramena v trubkovém provedeni - Sada nahradnich hadice (3 kusy) vletné tésnic|
pryzovych péasek

109 0504 - Nahradni filtr pro MaxiFil - Nahradni filtr 34 m?

109 0505 - Filtr s naplIni aktivniho uhli - Filtr s naplni aktivniho uhli

109 0515 - Sada hlavni filtr a filtr s aktivnim uhlim pro MaxiFil - Sada hlavnfi filtr filtr s aktivnim uhlim pro MaxiFil

Doporucené polozky k nakupu:

Start/Stop-automatika pro MaxiFil 9 468,00 |
Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m pfipojovaci kabel pro 1-ramenné zafizeni 7 825,00 K¢ bez C
Sada osvétleni s odsavaci hubici pro MaxiFil (pFri koupi se strojem) 11 817,00 |
N&hradni hubice - Sada osvétleni s odsavaci hubici, 2 x 5 W LED-zarovky (prvotni vybaveni ve spojeni se zafizenim) 9 766,00 K¢ bez C

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 16.10.2026



