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KEMPER FILTER-MASTER XL 4M RAMENO HADICOVE PROVEDENI

Kompletni popis:

Funk¢ni filtracni zafizeni s ¢asové fizenym automatickym
¢isténim filtru pro velké mnozstvi koure a prachu a pro
nepretrzité pouzivani. Pouzitd membranova filtra¢ni patrona
KemTex® ePTFE pro ultrajemny prach zachycuje dokonce i
Castice mensi nez 0,1 um. Na zakladé povoleni W3/IFA je
zarizeni vhodné rovnéz k pouZziti pri zpracovani chromniklovych
oceli.

Objednaci cislo: 62100102
Vyrobce: KEMPER spol. s r.o.

138 164,00 K¢ bez DPH

Funk¢ni filtracni zafizeni s Casové fizenym automatickym cisténim filtru pro velké mnoZstvi koufe a prachu a pro nepretrz
pouzivani. Pouzitd membranova filtraéni patrona KemTex® a ePTFE pro ultrajemny prach zachycuje dokonce i ¢astice mensi
0,1 um. Na zakladé povoleni W3/IFA je zafizeni vhodné rovnéz k pouZziti pfi zpracovani chromniklovych oceli.

» Hodi se téz pro chromniklové oceli
» Velké mnozstvi koure a prachu
» Nepretrzité pouzivani

» Vysoka Uspornost diky automatizovanému cisténi filtru
» Méné pohybl odsavaciho ramena diky tvarovani odsavaci hubice
» Nejlepsi ochrana zdravi pracovnikd diky pouZziti filtra¢ni patrony KemTex® ePTFE s povrchovou filtraci

» Bezpelny provoz s kontrolou tocivého pole

» Odsavaci hubice oto¢nd o 360° se Skrtici klapkou

» Odzkouseno W3/IFA

» Automatické cisténi filtru

» Filtracni patrona KemTex® ePTFE
» Kontrola méru otaceni

= TECHNICKA DATA =

FILTR

Filtracni stupné: 1

Filtra¢ni metoda: Cistitelny filtr
Odcistovaci metoda: Rotac¢ni dyza
Filtracni plocha: 10 m?

Typ filtru: Filtra¢ni patrona
Material filtru: ePTFE Membrana
Stupen odludivosti: > 99,9 %
Klasifikace prachu: M

ZAKLADNI UDAJE

Odsavaci vykon: 1 000 m3/h

Rozméry (SxHxV): 655 x 655 x 1 460 mm
Hmotnost: 155 kg

Vykon motoru: 1,5 kW

Napétova soustava: 3 x 400 V/ 50 Hz
Jmenovity proud: 3,2 A

Hladina hluku: 69 dB(A)

DOPLNKOVE INFORMACE



IFA-Atest: W3-Testovano

Typ ventilatoru: radidlni ventildtor
Zasobovani stlacenym vzduchem: 5 - 6 bar
Pocet odsavacich ramen: 1

Odsavaci rameno typ: hadicové provedeni
Priimér odsavaciho ramene: 150 mm
Odsavaci rameno: 4 m

# NAHRADNI DILY #

109 0438 Nahradni filtr pro Filter-Cell XL - Filtra¢ni patrona 10 m? s membranou KemTex® ePTFE
79 103 00 - Nahradni hubice - Odsavaci hubice bez osvétleni

114 0350 - Ndhradni hadice pro odsavaci rameno v hadicovém provedeni - 4,0 m, @ 150 mm

Doporucené polozky k nakupu:
Ochranna mrizka pro odsavaci hubici Kemper 1512,00 |
Mtizkovy rost pro odsavaci hubici 1 249,20 K¢ bez D

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 18.10.2026



