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HORAK MB 15 EVO PRO 4M BINZEL

Typova fada hordkl MB EVO PRO predstavuje novou koncepci
horakd, kterd razi v jejich designovém i funkénim reseni zcela
nové cesty. Svarovaci horak zde tvori spolu s rukou svarece
jeden silny celek. Jedine¢na ergonomie, ktera je souhrou tvaru
rukojeti, umisténi i tvaru tlacitek a konstruk¢niho reseni
kulového kloubu, poskytuje svareci dostatek citu pro probihajici
svarovaci proces a tim i nejlepsi vysledky svarovacich operaci.

Objednaci cislo: 002.0713.1
Vyrobce: ABICOR BINZEL svareci technika

2 307,00 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné C
Zakladni cena: ks 3 845,00
Dlouhodobé snizena cena -40%: ks 2 307,00

Kompletni popis:

Typovéa rada hordkl MB EVO PRO predstavuje novou koncepci horakd, kterd razi v jejich designovém i funkénim reseni zc
nové cesty. Svarovaci hordk zde tvori spolu s rukou svarece jeden silny celek. Jedine¢nd ergonomie, kterd je souhrou tvz
rukojeti, umisténi i tvaru tlalitek a konstrukéniho rfeSeni kulového kloubu, poskytuje svareli dostatek citu pro probiha
svarovaci proces a tim i nejlepsi vysledky svarovacich operaci.

Naro¢né pracovni podminky se povazuji u MIG/MAG hordkl za standard. Proto se musi tyto horadky i pri své nizké vé
sofistikované technice, vyznacovat dostate¢nou mirou robustnosti. Tato nova konstruk¢ni fada MB EVO PRO, se svym boh:
dimenzovanym Sroubenim a dostatkem mista v rukojeti, vytyCuje v tomto oboru cela novd méfitka. Takova, kterd plati
technologii profesionald.

Vzduchem chlazené horaky MB EVO PROs inovativnim vahové redukovanym feSenim "BIKOX® LW" umoznuji svaroval
uvolnénym pocitem i pfi praci ve vynucenych polohach. VylepSend moznost manipulace s horfdkem a odlehceni svarece se
priznivé projevuje na kvalité svarového spoje.

- Hordky rady MB EVO PRO nabizi mezi vSemi na trhu dostupnymi srovnatelnymi horaky nejlepsi pomér vahy k vykonu
- "Low weight BIKOX®" (LW) - snizeni vdhy az o 34%

- Rukojet v pravém 2-komponentnim robustnim a ergonomickém provedenf

- Optimalni poloha tlacitek a do plochého tvaru vybihajici rukojet pro precizni a spolehlivé ovladani

- Specialni geometrie vnitfniho prostoru navrzena pro "studenou" rukojet a nejvyssi miru mechanického namahani

- Osvédseny "MB"koncept spotrebnich dil& pro dosazeni dlouhé Zivotnosti

- Robustni a optimdlné dimenzovana centrdlni pripojka

Technickd data podle EN 60 974-7:

Zatizeni: 180A CO2 ; 150A smésny plyn M21 (DIN EN ISO 14175)
Zatézovatel: 60%

Pro primér dratu: 0,8 - 1,2 mm

Délka horaku: 4 metry

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 16.10.2026



