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SVAROVACI INVERTOR TIG 320P AC/DC S CHLADICI JEDNOTKO
WRC300B + HORAK + ZEMNICi KABELY SHERMAN

TIG 320 AC/DC pulzni svarovaci invertor, umoznuje ruc¢ni
svarovani metodou TIG ve stfidavém i stejnosmérném proudu,
a metodou MMA stejnosmérnym proudem. V Sirokém rozsahu
je vhodnd na praci ve vyrobé, je navrzen pro praci ve
stisnénych a zastresenych prostorech.

Objednaci cislo: TIG320PACDC+WRCsmazano
Vyrobce: neuveden

34 999,00 K¢ bez DPH

U této polozky je cena na dotaz a momentdlné nelze objednat.

Kompletni popis:

Svarovaci invertor TIG 320P AC/DC:

TIG 320 AC/DC pulzni svafovaci invertor, umoznuje rucni svarfovani metodou TIG ve stfidavém i stejnosmérném proudu
metodou MMA stejnosmérnym proudem. V Sirokém rozsahu je vhodna na praci ve vyrobé, je navrZzen pro praci ve stisnényct
zastreSenych prostorech.

Svarecka umoznuje plné nastaveni a kontrolu vsech svarovacich parametrl a vlastnosti pulzniho oblouku. M& HF fun
zapalovani, 2T / 4T a display umoznujici zobrazeni svarovaciho proudu.

Zdroj se vyznacuje vynikajici svarovaci charakteristikou.

K tomuto stroji vyrobce dodavé jako dérek kapalinou chlazeny hofdk TIG 18 v délce 4 metry a zemnici kabel se svorkou.

TECHNICKE PARAMETRY:

Napajeci napéti: AC 3x400V 50 Hz

Metody svarovani: TIG AC/ DC ; MMA
Technologie IGBT ( =Bipolarni tranzistor s izolovanym hradlem): Ano
ZatéZovatel TIG: 40% 320A // 100% 202A
Zatézovatel MMA: 40% 270A // 100% 170A
Stav napéti bez zatizeni: 65V

Maximalni odbér proudu TIG: 13,3A
Maximalni odbér proudu MMA: 15,2A
Prikon: 9,3 kWA

Nastaveni svarovaciho proudu: plynulé
Predfuk: 0,1-1 s

Dofuk: 0-15 s

Z&kladni proud: 5-95% svarovaciho proudu
Taktovaci frekvence: 0,5-200 Hz

Hmotnost: 32 kg

Rozmeéry (D xS xV ): 545 x 255 x 540 mm

Chladici jednotka WRC 300B (pridavné vodni chlazeni):

Chladici jednotka WRC-300B je urcend pro chlazeni svarovacich horakl MIG/MAG a TIG. Chladici jednotka a horak tvori uzavre
okruh, ktery umoznuje provoz zafizeni svarovani bez ohledu na dostupnost vody a snizeni spotfeby. Pouziti chlazeni ta
prodluzuje Zivotnost svarovacich horakad.

Pridavna jednotka ur¢end pro kapalinou chlazené horaky TIG nebo MIG/MAG s pozadovanym prdatokem 8 litr&/minutu a tlaku
bary.

TECHNICKE PARAMETRY:
Napdajeci napéti: 1x230V 50 Hz



Prikon: 370 W

Pratok kapaliny: 8,5 I/min.

Max. tlak chladici kapaliny: 0,30 MPa
NomindlIni chladici vykon: 1,6 kW / 1 I/min.
Objem néadrzky: 6 |

Hmotnost: 14 kg

Rozméry: 450 x 260 x 340 mm

K tomuto stroji nabizime za snizenou (dotovanou) cenu vozik pro snadnéjsi manipulaci: Vozik TIG/MIG, vhodny pro TIG 201 - 3.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 16.10.2026


https://svarecky-chrudim.cz/eshop/svarovaci_technika/zdroje_TIG/1338

