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PEGAS 320 AC/DC VCETNE CHLADICI JEDNOTKY A VOZIK
(RUDLU)

Svarovaci invertor pro svarovani hliniku, nerezi a uhlikatych
oceli metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC

Objednaci cislo: 5.0526-1-SET
Vyrobce: ALFA IN a.s.

70 165,29 K¢ bez DPH

U této polozky je cena na dotaz a momentdlné nelze objednat.

Kompletni popis:
Svarovaci invertor pro svarovani hliniku, nerezi a uhlikatych oceli metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Stroje PEGAS 320 AC/DC jsou urCeny pro specializované svareci provozy se Sirokou skalou svarovacich operaci. Vybavou js
urc¢ené predevsim pro svarovani metodou TIG. Samozrejmosti je mnozstvi neocenitelnych funkci umoznujicich efektivni vyuziti

- Predfuk a dofuk ochranného plynu

- Nabéh a dobéh proudu

- Startovaci a koncovy proud

- HF vysokofrekvencni zapalovéani

- Rezim ovladéni 2 a 4 takt

- Pulsni rezim

- UP/DOWN ovladéani z horaku

- AC Balance (Uroven cisténi hliniku) - umoznuje nastaveni vyvazeni kladné vQci zdporné ¢asti viny s nastavenim vice
kladnych hodnot Ize docilit lepsiho ¢isténi, nastavenim do zdpornych hodnot, vétsi privar

- HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK

TECHNICKE PARAMETRY:

METODA MMA - AC:

Sitové napéti: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svarovaciho proudu: 10 - 320 A
Napéti naprdzdno: ----

Jisténi: 25 A pomalé

Maximalni efektivni proud: 21,0 A

Kryti: IP 23S

Rozméry (SxDxV): 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 25,2 kg

ZatéZovatel: 250 A 100% // 320 A 60%

METODA MMA - DC:

Sitové napéti: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svarovaciho proudu: 10 - 320 A
Napéti naprdzdno: 75,0 V

Jisténi: 25 A pomalé

Maximalni efektivni proud: 19,4 A



Kryti: IP 23S

Rozméry (SxDxV): 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 25,2 kg

ZatéZzovatel: 250 A 100% // 320 A 60%

METODA TIG - AC:

Sitové napéti: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svarovaciho proudu: 10 - 320 A
Napéti naprdzdno: ----

Jisténi: 25 A pomalé

Maximalni efektivni proud: 15,1 A

Kryti: IP 235

Rozméry (SxDxV): 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 25,2 kg

ZatéZovatel: 250 A 100% // 320 A 60%

METODA TIG - DC:

Sitové napéti: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svarovaciho proudu: 10 - 320 A
Napéti naprdzdno: 75,0 kg

Jisténi: 25 A pomalé

Maximalni efektivni proud: 14,3 A
Kryti: IP 23S

Rozméry: 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 25,2 kg

ZatéZovatel: 250 A 100% // 320 A 60%

CS CHLADICi JEDNOTKA:

Chladici vykon: 0,92 kW (Q=1I/min)
Celkovy obsah kapaliny: 5,0 |
Maximalni tlak: 3,5 Bar

Maximalni pratok: 8 I/min.

Vstupni napéti: 230 V / 1-50 Hz
Vstupni proud: 1,3 A

Kryti: IP 235

Hmotnost: 22,8 kg

Rozméry (SxDxV): 240 x 660 x 310 mm

Doporucené polozky k nakupu:

Horak Parker SGT 18SC 4m 35-50

A‘» Kapalinou chlazeny svarovaci horak pro vysoké zatizeni.
Horak Parker SGT 18SC 8m 35-50
l"_ Kapalinou chlazeny svarovaci horék pro vysoké zatizeni.
o Redukéni ventil Argon 200/0-30 s priatokomérem PROCONTROL
'f?* Reduk¢ni ventil na Argon s plovakovym pritokomérem z prémiové fady GCE Autogen ProControl.
\
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Lahev s naplni Argon 4.8 TIG-MIG 20 litr/200 bar/4.3 m3

Nova ladhev se stla¢enym argonem 4.8 20litr/200bar/4.3 m3, Zivotnost Idhve 40let. Dodavame véetné naplné.
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Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 20.10.2026
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