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PERUN 160 T HF SVAROVACI INVERTOR TIG

Pro profesionalni svarovani metodou TIG s vysokofrekvencnim
zapalenim oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materialu) a
metodou MMA (obalena elektroda).

Objednaci cislo: 5.0310
Vyrobce: ALFA IN a.s.

9 008,26 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné D
Zakladni cena: ks 9 790,00
Dlouhodobé snizena cena -8%: ks 9 008,26

Kompletni popis:
Pro profesiondlni svarovani metodou TIG s vysokofrekvencnim zapalenim oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materidlu
metodou MMA (obalend elektroda).

K tomuto stroji dostanete pouze za 3,- K¢ bez DPH:
Sada vybaveni 2,4 PARKER SGT,SR 17/18/26

+ Kabel zemnici 3m 35-50 na ALFIN TIG

+ Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4

Ventilator podle potfeby (pokud neni stroj nutno chladit, automaticky se vypne béh ventilatoru)
Kompaktni, lehky, prenosny

SPOT (bodovani), BILEVEL, ovladani UP-DOWN z horaku

Nastavitelny predfuk a dofuk ochranného plynu, ndbéh a dobéh proudu, koncovy proud

HF vysokofrekvencni zapalovani, rezim ovladani 2 a 4 takt

Jistény a kompatibilni s elektrocentralami

Rychlospojky 35-50 mm2 pro pripojeni kabell

V obou metodach mozno ulozit az 10 job{

PRO MMA:
- nastavitelny HOT START i ARC FORCE
- ANTISTICK

Technické parametry:

METODA TIG

Sitové napéti: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svarovaciho proudu: 5 - 160 A

Napéti naprdzdno: 88 V

Jisténi: 16 A pomalé

Maximalni efektivni proud: 14,4 A

Zatézovatel: 110 A - 100% // 140 A - 60% // 160 A 40%



Kryti: IP23S

Normy: N 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozméry (SxDxV): 160 x 460 x 280 mm
Hmotnost: 7,0 kg

METODA MMA

Sitové napéti: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svarovaciho produ: 5-160 A

Napéti naprazdno: 88 V

Jisténi: 16 A pomalé

Maximalni efektivni proud: 16 A

ZatéZovatel: 80 A - 100% // 105 A - 60% // 160 A - 20%
Kryti: IP23S

Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A

Rozméry (SxDxV): 160 x 460 x 280 mm

Hmotnost: 7,0 kg

Doporucené polozky k nakupu:

Hordk TIG PARKER SGT 17 4m 35-50 U/D

Hordk TIG PARKER plynem chlazeny v délce 4m s velkymi bajonety 35-50 a UP/DOWN.

Sada vybaveni 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybaveni 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

-
=
Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4
O Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4
@]

Kabel zemnici 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnici 3m 35-50 na ALFIN TIG

Redukéni ventil Argon 200/0-30 s prutokomérem PROCONTROL

Reduk¢ni ventil na Argon s plovakovym pritokomérem z prémiové fady GCE Autogen ProControl.

Samozatmivaci kukla Bohler Guardian 62

Samozatmivaci kukla s velice dobrou optikou, uré¢end pro naro¢néjsi uzivatele, idrzbarské provozy, montézni prace a zamecnické dilny.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 16.10.2026

ey Lahev s napini Argon 4.8 TIG-MIG 20 litriu/200 bar/4.3 m3

Nova ladhev se stlacenym argonem 4.8 20litr/200bar/4.3 m3, Zivotnost I&hve 40let. Dodavame véetné naplné.
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