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SVARECKA KONDENZATOROVA TECNA TSW 1500

Prenosna svarecka pro privarovani svornikl. Tato technologie je
uréena pro navarovani sroubd, hladkych ¢epl a dalsich materiald
na tenké plechy bez jakéhokoliv dalsiho upravovani natrfenych,
pozinkovanych nebo plastem pokrytych ploch na rubové strané.

Objednaci cislo: TSW1500
Vyrobce: neuveden

ElEE

81 488,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

Prenosna svarecka pro privarovani svornikll. Tato technologie je uréena pro navarovani Sroubl, hladkych cepl a dalsich
materidld na tenké plechy bez jakéhokoliv dalsiho upravovani natfenych, pozinkovanych nebo plastem pokrytych ploch na
rubové strané.

Extrémné rychlé vybijeni baterie kondenzatorll umoznuje svarfovani Zeleznych a nezeleznych materiadld az do priméru 8 mm
béhem 2-3 milisekund.

- DigitdlIni fidici jednotka umoznuje ulozit ¢tyfi programy, které jsou prifrazeny réiznym typdm navarovaci pistole. Tak Ize pouzit
4 rGzné navarovaci pistole a automaticky pouzivat spravny program pro kazdou z nich

- Funkce stroje je signalizovdna LED diodami a diagnostickymi indikatory

- Mikroprocesorova fidici jednotka kompenzuje vykyvy napajeci sité

- Nucené chlazeni ventildtorem

- Ochrana proti nechténému spusténi a chybam pri praci

- Proudovy zdroj se pouziva s kratkou rucni pistoli typ 8190 pracujicimi v univerzalnim programu PO.

- Na préani Ize dodat kratkou rucni pistolityp 8191 pro program P1 typ 8192 pro program P2 a 8193 pro program P3

- Napdjeni 220-240 V / 50-60 Hz

PARAMETRY:

Napdjeni: 220-240 V
Kapacita: 66 mF

Pocet programi: 4

Kapacita svareni: 0

Mékka ocel: @ 2,5 - 8 mm
Galvanickd ocel: @2 - 6 mm
Nezelezné kovy: @ 2,5 - 5 mm
Priblizny ¢as nabijeni: 0
Svornik @ 4,6,8mMm:2,2,2s
Hmotnost: 15 kg

Stroj je vybaven: kabely zemnici, kratkd kontaktni navarovaci pistole, spotrebni dily

Pouze na objedndani. Termin dodani na dotaz, zalezi

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 25.10.2026



