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ROGUE ES 1501 VCETNE KABELU

Rogue (rostak) - to je prfenosny jednofazovy invertorovy zdroj
pro svarovani metodou MMA a TIG DC s dotykovym startem.
Stante se ROSTAKEM s novym zdrojem od ESABu.

Objednaci cislo: 0700500076
Vyrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

10 019,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:
Rogue (rostak) - to je prenosny jednofdzovy invertorovy zdroj pro svarovani metodou MMA a TIG DC s dotykovym starte

Stante se ROSTAKEM s novym zdrojem od ESABu.

Rogue je robustni, odolny zdroj pro profesionalni svarece. Dodava vynikajici svarovaci vykon a je spolehlivy diky nejmoderné
vysoce ucinné vykonné elektronice a digitdInimu ovladani, které zajistuji stabilni, konzistentni oblouk.

Rogue nabizi vynikajici svarovaci vlastnosti pfi svarovani stejnosmérnym (DC) proudem, coz vam umozni svarovat nejriizné
kovy, jako jsou legované ¢i nelegované oceli, nerezavéjici oceli a litinu. Na zdroji Ize nastavit funkce Arc Force a Hot Start, d
nimz si pro dany svar najdete presné ty spravné parametry. DigitadIni mikroprocesor presné fidi vSechny funkce a v cele
proudovém rozpéti dodava prvotridni svarovaci vykon.

Snadno zvlada i svarovani technologii TIG pomoci statu oblouku "Lift TIG". Vybavte sv{j svarovaci zdroj volitelnym TIG horake
ESAB se zabudovanym plynovym ventilem, plynovou lahvi a mlzZete svarovat nizkouhlikovou, legovanou nebo nerezavéjici oc
at uz s pridavnym materidlem, nebo bez néj.

- vynikajici vlastnosti oblouku - bezproblémovy a stabilni

- vhodny pro generator - vynikajici pfi pouziti s generatory (doporuc¢eno 7 kW)

- snadné nastaveni sv. parametrd - staci nastavit svarovaci roud a dosdhnete ynikajiciho vysledku

- prakticky odolny design - zdroj napajeni se diky nému snadno prendsi a Ize ho tak pouzivat na jakémkoli pracovisti
- robustni konstrukce - tfida kryti IP23S pro svarovny i venkovni pouziti

Soucasti dodavky je napajeci zdroj s 3m sitovym kabelem a zastrékou, zavésny popruh, drzak na elektrodu, 3m zemnici kabe
svorka

TECHNICKE UDAJE (metoda MMA):

Vystupni napéti: 230V £15% // 50-60 Hz

Jigténi: 20 A

Primarni proud: 30 A

Prikon bez zatizeni pri Usporném rezimu: 30 W

Rozsah nastaveni: 20-150 A

Zatézovatel: 150 A; 26 V pfi 25% // 97 A ; 23,9 V pli 60% // 75 A ; 23 V pfi 100%
Zdanlivy vykon 12 pfi maximalnim proudu: 6,9 kVA

Aktivni napdjeni 12 pfi maximalnim proudu: 4,35 kW

Uéinik pfi maximalnim proudu: 0,63

U¢innost pfi maximalnim proudu: 89%

Napéti naprdzdno U0 max - VRD 35 V deaktivovédno: 63 V DC
Napéti naprdzdno U0 max - VRD 35 V aktivovano: 30 V
Provozni teplota: -10 az +40 °C

Prepravni teplota: -20 az +55 °C

Staly akusticky tlak bez zatéze: 70 dB

Rozméry: (DxSxV): 403 x 153 x 264 mm



Hmotnost: 6,8 kg

Trida izolace transformétoru: H
Trida kryti: IP23S

Trida pouziti: S

TECHNICKE UDAJE (metoda TIG):

Vystupni napéti: 230 V £15% // 50-60 Hz

Jisténi: 20 A

Primarni proud: 18,5 A

Prikon bez zatizeni pfi Usporném rezimu: 30 W
Rozsah nastaveni: 10-150 A

ZatéZovatel: 150 A ; 16 V pfi 25% // 97 A ; 13,9 V pti 060% // 75 A ; 13 V pti 100%
Zdanlivy vykon 12 pfi maximalnim proudu: 6,9 kVA
Aktivni napajeni 12 pfi maximalnim proudu: 4,35 kW
Ucinik pfi maximalnim proudu: 0,63

Ucinnost pri maximalnim proudu: 89%

Napéti naprazdno U0 max - VRD 35 V deaktivovano: 63 V DC
Napéti naprdzdno U0 max VRD 35 V aktivovano: 30 V
Provozni teplota: -10 az +40 °C

Prepravni teplota: -20 az +55 °C

Staly akusticky tlak bez zatéze: 70 dB

Rozméry (DxSxV): 403 x 153 x 264 mm

Hmotnost: 6,8 kg

Trida izolace transformatoru: H

Trida kryti: IP23S

Trida pouziti: S

Vysvétlivky:
Pracovni cyklus:

- pracovni syklus vymezuje ¢as, béhem kterého lze svarovat nebo rezat pri urcité zatézi, aniz by doslo k pretizeni, jako procer

desetiminutového intervalu
- pracovni cyklus plati pro 40°C nebo nizsi

Trida kryti:
- kéd IP uréuje tridu kryti tj. stupen ochrany pred prinikem pevnych premétd nebo vody

- zafizeni s oznacenim IP23S je urceno k pouziti krytém prostoru i venku, nemélo by se vSak pouzivat béhem srazek

Trida pouziti:
- znacka S vyjadruje, Zze tento napdajeci zdroj je urc¢en k pouziti v mistech se zvySenym elektrickym nebezpecim

Doporucené polozky k nakupu:

Plastovy kufr Rogue ESAB

a Plastovy kufr pro prenosné invertory Rogue ES

Prodluzovaci kabel na bubnu 20m 3x2.5mm2 (vhodny pro invertory)

Navijak prodluzovaciho privodu s vestavnou zasuvkou 4 x 2P+PE s ochrannymi vicky proti pronikéni prachu a 20m kabelem HO5VV-F3G2,5,

buben 230mm z odolného plastu pro pohodiné navinuti celé délky kabelu, kvalitni kabel s plastovou izolaci pro stfedni...

Prodluzovaci kabel na bubnu 40m 3x2.5mm2 (vhodny pro invertory)

Navijédk prodluzovaciho privodu s vestavnou zasuvkou 4 x 2P+PE s ochrannymi vicky proti pronikéni prachu a 20m kabelem HO5VV-F3G2,5,

buben 230mm z odolného plastu pro pohodiné navinuti celé délky kabelu, kvalitni kabel s plastovou izolaci pro stredni...

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 19.10.2026
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