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INDUKCNi OHREV DHI-120F DAWELL

Mobilni vodou chlazeny induk¢ni ohfev DHI-120F je vybaven 4
az 6 metrovym indukénim horfdakem s moznosti vyménnych
indukénich néstavcl. Pristroj je uréen pro ohrev
feromagnetickych a vodivych materiald.

Objednaci cislo: 09-002-01-DAW
Vyrobce: neuveden

170 500,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:
Bezpeény ohfev pro automobilovy a svafeci pramysl

DHI-120F je mobilni, vodou chlazeny indukéni ohfev vybaven 4 a nové vyvijenym 6 metrovym indukénim horakem s moznc
vymeénnych indukcnich nastavcl. Pristroj je urc¢en pro ohrev feromagnetickych a vodivych materidld. Diky kompaktni konstruk
vysokému vykonu, vSestrannému vyuziti a regulaci vykonu je vhodny pro Uznorodé aplikace zejména v autoservise
opravnach nakladnich vozd a zemédélskych stroji vyrobnich provozech, svarecich dilndch a dalsich odvétvich priimyslu.

PODPOROVANE FUNKCE:
- DHCS3

- BIPT

- DIPA

-QCT

- URC

- ACMS

- DFU

IDEALNI NASTROJ PRO KAZDOU DILNU:

- ohrev pred kalenim, rovnani, ohybani, kovani trubek, kulatin, profil& vhodny i k Zihani

- nizké provozni naklady, bez nutnosti Skolit obsluhujici personal na praci s autogenem a propanbutanonymi horaky
- jednoduchost a rychlost pouziti - nendro¢né obsluha, rychly proces ohrevu

- bezpecnost a ekologi¢nost - absence plamene

- pouziti v automobilovém, Zelezni¢nim, leteckém, lodnim a prdmyslu obecné, kovovyrobé, Gdrzbé, ....

TECHNICKA DATA:

Pozadavky na napajeni: 3 x 400V +/- 15%
Frekvence: 50/60 Hz

Spotreba: 3 x 16 A

Kryti: 1IP21

Pracovni frekvence: 18-45 kHz

Délka aplikatoru: 4 m

Vstupni prikon: 10 kW

Vystupni zdénlivy vykon: 12 kVA
Napéti ohfivaciho induktoru: 33 VRMS
Rozméry (DxVxS): 40 x 76 x 70 cm
Hmotnost: 58 kg

Obsah chladici kapaliny: 10 |

VYHODY:

- mobilita - hmotnost 58 kg v¢etné vodniho chlazeni
- ndhrada autogenu (ohrfevu plamenem)

- velmi tichy chod



- vykon 12 kVA, vysoky zatézovatel

- snadné pouZziti - hordk 4m

- flexibilita a jednoduchost pouziti

- odolnd a velkd kolecka a snimatelném podvozku

VYBAVENI:

- pfehledny displej s moznosti zobrazeni parametr(
- vodni chlazeni indukénich civek

- plynuld regulace vykonu 10-100%

- funkce Casovace a tovarniho nastaveni

- USB pfripojeni pro software update

- rezim konstantni vykon ohtevu CP a kontaktniho pole CF
- LED osvétleni civky

- odnimatelny podvozek

- konektor dalkového ovladani

- konektor teplotniho cidla

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 17.10.2026



