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AXE 320 MOBIL GAS

Svarovaci synergicky invertor pro svarovani metodou MIG/MAG

a MMA s pripravou pro pulzni rezim

Objednaci cislo: E.110P
Vyrobce: ALFA IN a.s.
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38 000,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

MIG/MAG - plna synergie nebo manualni rezim

Okamzity pristup k Sesti proudim

Vyborné svarovaci vlastnosti ve smésném plynu i CO2

@ dratu 0,6 - 0,8 mm, resp. 1,0 - 1,2 mm z rGznych kovovych
materidld a slitin (uhlikové a slitinové oceli, slitiny hliniku apod.)
Plynuld regulace napéti

Nastavitelny predfuk, dofuk, dohofeni, pocatecni rychlost

Na prani MMA (obalena elektroda) - svaruje elektrodami do @ 4,0 mm
Kompaktni, prenosny

4kl. posuv dratu

Elektronicka tlumivka

Ekologicky rezim chlazeni

S vyssi trfidou posuvu a pripravou pro pulsni rezim (Ize dokoupit nahrani SW pro pulsy)

Hmotnost: 27

Metoda: MIG/MAG

Rozsah svarovaciho proudu (A): 20-315
Sitové napéti (V): 400

Svarovaci proud (DC=100%) (A): 210
Svarovaci proud (DC=60%) (A): 250
Svarovaci proud (DC=x%) (A): 25%=315
Jisténi: 16@

Soucasti dodavky je svarovaci zdroj, zemnici kabel a plynova hadicka. Dalsi prisluSsenstvi mozno dokoupit za zvyhodnéné ceny

Doporucené polozky k nakupu:

Horak MB 24 EVO PRO 3m BINZEL

Typova fada hofdkl MB EVO PRO predstavuje novou koncepci hordk(, ktera razi v jejich designovém i funkénim reseni zcela nové cesty.

Svarovaci horak zde tvori spolu s rukou svarece jeden silny celek. Jedine¢na ergonomie, kterd je souhrou tvaru rukojet...

Svarovaci kabely pro svafovaci invertory do 200A (pro trvalé svafovani elektrodami do préiméru 4.0mm). Prifez kabeld 25mm2, délka
kabelll 3m. Kabely jsou osazeny vétsimi bajonety typ 35-50, vhodné napfiklad pro svafovaci zdroje ALFA IN Pegas.

@ Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50

Na vy...

Drat ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg

Pro svarovani nelegovanych konstrukcnich oceli, pro vyrobu tlakovych nddob s pevnosti do 530 MPa a jemnozrnnych oceli s mezi kluzu
>420 MPa. Drat umoznuje svarfovani vysokym proudem (sprchovy proces) a ma kratky prenos oblouku v poloze vodorovné i mim...

4 590,00 |
3 793,50 K¢ bez C

1 997,00 |
1 650,00 K¢ bez T

780,00 |
644,65 K¢ bez O



@ Redukéni ventil GCE BaseControl CO2 200bar/24 I/s 1 339,00 I

p— Reduk¢ni ventil od vyrobce GCE urceny pro nenarocné aplikace v kutilskych nebo uUdrzbarskych provozech. Urceny pro lahve 200 bar, 1 106.25 K& bez L
!\ vystupni pritok az 24 litrd za minutu. '

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 17.10.2026



