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PROFI SET OMI 204 + HORAK 3M + RV + LAHEV CO2 + DRAT
KUKLA + SADA VYBAVENI

Svarovaci poloautomat od ¢eského vyrobce OMI 204 s
kompletni vybavou pro profesionalni nasazeni , vhodné pro
Udrzbéarské provozy, autodilny a zamecnické firmy. Vyhovi pro
trvalé svarovani jeklového programu do 2-3mm, max. do 5mm
"na tupo" v CO2. Zaslani mozné pouze na paleté sluzbou
TOPTRANS.

Objednaci cislo: OMI204SET220729_1smazano
Vyrobce: neuveden

27 484,90 KC bez DPH

U této polozky je cena na dotaz a momentdlné nelze objednat.

Kompletni popis:

Svarovaci poloautomat OMI 204 MIG/MAG

Klasicky svéareci poloautomat pro svarovani v ochranné atmosfére MIG-MAG.

Konstrukce svarovacich poloautomatti OMI zarucuje vysokou spolehlivost zdroje, vyborné svarovaci vlastnosti v Siroké oblz
pouziti. Pfi pouziti vhodné ochranné atmosféry Ize svéret vSechny druhy nizkolegovanych oceli.

Médéné vinuti trafa a vykonné chlazeni umoznuje uziti svarovacich poloautmatt pro dlouhodové nasazeni.

Vybava:

OMI 204 umoziuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalych pulzl ¢&i prepnout stroj do reZzimu ¢tyrtakt. Vsechny tyto fur
jsou fizeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je mozné pfipojeni horaka 3,4,5 m.

Zatézovatel:

25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V

Cesky vyrobek.

Parametry

napajeci napéti: 3x400V
proudovy rozsah: 30-200A
hmotnost: 41 kg

rozméry: 380x620x660

Zatézovatel:

25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V

Soucast dodavky:
- samostatny zdroj
- zemnici kabel

- plynové hadicka

Drat ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg

Pro svarovani nelegovanych konstruk¢nich oceli, pro vyrobu tlakovych nadob s pevnosti do 530 MPa a jemnozrnnych ocel
mezi kluzu >420 MPa. Drat umoznuje svarovani vysokym proudem (sprchovy proces) a md kratky prenos oblouku v polc


https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/svarovaci-poloautomat-omi-204-migmag-1668
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/drat-esab-autrod-1251-pr-08mm-5kg-463

vodorovné i mimo ni.

Baleni: 5kg
Primér dratu: 0.8mm
Proudovy rozsah: 60-200A

Lahev CO2 6kg / 8litrd véetné néplné
Nova lahev CO, 6kg, Zivotnost ldhve 40let. Dodavédme vcéetné naplné 6kg.

UPOZORNENI:
Tlakové lahve nelze zasilat béZznou prepravni spole¢nosti. Lahve zasilame vyhradné spolecnosti FOFR CZ, kterd tuto sluZ
umoziuje za splnéni zdkonem danych podminek. Pozadavky na prepravu jinou prepravu nemohou byt akceptovany.

PRI OBJEDNANi LAHVE A OSTATNIHO ZBOZi ZASILAME LAHEV: PREPRAVNi SPOLECNOSTi FOFR CZ A DALSi ZBOZi: PREPRA\
SPOLECNOSTI PPL - ABY SE ZBOZi PRI PREPRAVE SPOLU S LAHVi NEPONICILO, Z TOHOTO DOVODU SE MUZE CENA PREPRA
MIRNE LISIT.

Parametry
Napln: 6kg (8 litru)
Max. tlak 190 bar (pritrzna pojistka na uzaviracim ventilu)

Redukéni ventil CO2 200bar/32litri ProControl
Novy typ redukéniho ventilu na oxid ulic¢ity (CO2) od vyrobce GCE Autogen Chotébor.

Maximalni vstupni tlak: 200 Bar
Maximalni vystupni tlak: ----
Pritok: 32 I/min

Pripojovaci zavit vstup: G3/4"
Pripojovaci zavit vystup: G1/4"

Samozatmivaci kukla Béohler Guardian 62

Vv

Technické parametry
¢ vysoce odolny skelet s hladkym lesklym povrchem
zatmaveni ve svétlém stavu: DIN 4
Zatmaveni: prepinatelny rozsah DIN 5-9 / DIN 9-13
CE klasifikace EN 379 1/1/1/2
zorné pole 98x62mm
redlné podani barev
4 senzory
prepinani mezi rezimy svarovani a brouseni externim tlacitkem
hmotnost 490 gram(
zéruka 2 roky

Sada vybaveni pro horak MB-15 v plastovém organizeru
Spotrebni dily pro hofak typu MB-15 a kompatibilni v praktické uzaviratelné plastové krabicce.

Sada obsahuje originalni dily BINZEL:

2x standardni hubice NW12 obj.¢islo 145.0075

1x zUZzend hubice NW 9 obj.cislo 145.0123 (vhodna pro svarovani v koutech)

1x véalcovd hubice NW 16 obj. ¢islo 145.0041 (vhodnd pro svarovani na hrandach i vétsich plochach)
1x mezikus

2x pruzina

5x pravlak 0.8mm

5x privlak 0.6mm

Horak Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2 bez krabice a prislusenstvi
Ekonomicka varianta svarovacich hordk( MIG/MAg od firmy Abicor Binzel. Jsou predevsim uré¢ené pro méné naroc¢né aplikace
domécich dilnach, autokaroséarskych a ddrzbarskych provozech.

Technické parametry:

Délka horaku: 3 metry

Doporuceny pramér s.v.dratu: 0,6-0,8mm

Doporuceny pritok ochranného plynu: 10-18 litrll za minutu
dovolené zatizeni 60% - ochranny plyn CO2: 180A

dovolené zatizeni 60% - ochranny plyn M21: 150A

Dodavéano bez krabice a dalsiho prislusenstvi. Primarné urc¢eno k prodeji jako prislusenstvi svarovacich zdrojd.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 18.10.2026


https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/lahev-co2-6kg-8litru-vcetne-naplne-2424
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/redukcni-ventil-co2-procontrol-2920
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/samozatmivaci-kukla-bohler-guardian-62-2536
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/sada-vybaveni-pro-horak-mb-15-v-plastovem-organizeru-2546
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/horak-binzel-b-line-mb-15-3m-kz-2-bez-krabice-a-prislusenstvi

