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ELEKTRODY BOHLER Q E 7018-1 2,0MM * 300MM (BOHLER FOX
7018)

Nejbéznéjsi bazicka elektroda s garantovanymi mechanickymi
vlastnostmi az do -30 °C vhodnd pro nelegované oceli, odlitky,
ocel nizsi Cistoty, s vySSim obsahem uhliku, vyplf pro navar
téchto oceli, kombinace s Hardox, konstrukce, zasobniky, kotle,
dily strojl, automobill, lodi.

Elektrody Bohler FOX 7018 jsou kvalitnéjsi a levnéjsi nahradou za
E-B 121, E-B 123.

Primér elektrody 2,0mm, délka 250mm

Baleni 2,8kg, karton obsahuje 4 baleni.

Mozny prodej i na kusy, 1 kus cca 10.7 gramu - pfi objedndvce na
kusy uvedte do objednavky priblizné vypocteny podil na celém
bali¢cku a do pozndmky pozadovany pocet kus0.

Objednaci cislo: 78068029
Vyrobce: BOHLER voestalpine

639,20 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH
Zakladni cena: kg 188,00 K¢ 227,00 K¢
Prodej na celd baleni (3.4 kg): balenf 639,20 K¢ 773,00 K&
Prodej po jednotlivych kusech: kus 3,44 K¢ 4,16 K¢

Kompletni popis:

Nejbéznéjsi bazické elektroda s garantovanymi mechanickymi vlastnostmi az do -30 °C vhodnéa pro nelegované oceli, odlitky,
ocel nizsi ¢istoty, s vySSim obsahem uhliku, vypli pro ndvar téchto oceli, kombinace s Hardox, konstrukce, zasobniky, kotle, dily
strojd, automobild, lodi.

Primér elektrody 2,0mm, délka 300mm
Baleni 3.4kg, karton obsahuje 4 baleni.

ENISO/AWS:
E42 4B 42 H5
E 7018 H4R

Rm 540 N/mm?
Re 400 N/mm?

Chemické slozeni:
C-0.1%, Si-0.9%, Mn-1.1%, Fe-zbytek

Svarovaci proud: 50-70A
Rozsah pracovnich teplot: -30 az +450 °C
Vytéznost: 115%

Pouzitelné pro zakladni material:

S185, S235JR, S275JR, E295, E335, S235)J0, S275JO, S335)0, C22, C35,P235T1, P275T1, P235T2, P275T2, L240NB, L290NB,
L290MB, P235GH, P265GH, P295GH, P275N, S275N, P275NH, P275NL1, S275NL1, P335N, S355N, P335NH, P355NL1, S335NL1,
GP240R

ASTM napf.
A 36, A 242, A 283 Gr. A-D, A 414 Gr.A-D, A 441, A 445, A516Gr.55-77, A 53 Gr.A-B, A106Gr.A-C, A 179, A 192, A 210Gr. A-1, A
285 Gr.A-C, A 414 Gr. A-C



Schvaleni:
ABS,DNV,LR, LTSS,CE

Obrazek pouze ilustra¢ni.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 26.10.2026



