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SPRE]) CISTICIi NA KONTAKTY 200ML

Sprej Cistici na kontakty 200ml

Objednaci cislo: S-Kont60-200
Vyrobce: neuveden

[ [
ll" 249,11 K¢ bez DPH

Erintk®
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Kontakt
isti®

Kompletni popis:
Kontaktni ¢istici prostfedek na rozpusténi oxidl, vysoce doporuceny k regeneraci zkorodovanych, silné pouzivanych
znedisténych kontaktl. Obnovuji nizky prechodovy odpor, a tedy zarucuji nizky Gbytek napéti i pfi malé kontaktni sile.

Specifikace:
Rozpousti oxidy na kontaktech, pfipravenych k vyplachnuti pomoci KONTAKT WL. Nakonec konzervac¢ni KONTAKT 61 chran
promazava cisty kontakt.

Kovy, grafit, materidly na bazi uhliku, termoplasty, termosetové pryskyfrice, izoldtory a dalSi materidly nejsou ovlivnény.
Dielektricka latka, kterd neusnadriuje bludné proudy.

Udaje o nebezpeénosti:

H222 Extrémné horlavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahrivani se mlze roztrhnout
H315 Drazdi kGzi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapéleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.

P410 + P412 Chrante pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122°F.

P501 Odstrarite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeénych odpadd.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 19.10.2026



