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PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC BILA

Svarovaci invertor pro svarovani hliniku, nerezi a uhlikatych
oceli metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Objednaci cislo: 5.0238-3
Vyrobce: ALFA IN a.s.

34 702,00 K¢ bez DPH

U této polozky je cena na dotaz a momentalné nelze objednat.

Kompletni popis:
Svarovaci invertor pro svarovani hliniku, nerezi a uhlikatych oceli metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Soucasti dodavky je svarovaci zdroj + hordk Parker 26 s funkci Up/Down + zemnici kabel + plynové hadice + sada vybav
2,4mm.

Stroj PEGAS AC/DC je urcen pro specializované svareci provozy se Sirokou Skalou svarovacich praci. Vybavou jsou urce
predevsim pro svarovani metodou TIG Samoziejmosti je mnozstvi neocenitelnych funkci umoznujicich efektivni vyuziti:

- predfuk a dofuk ochranného plynu

- dobéh proudu (Slope Down)

- koncovy proud

- HF vysokofrekvenéni zapalovani

- rezim ovladani 2 a 4 takt

- Urovén cisténi hliniku

- pulsni rezim, bilevel a UP-DOWN ovladani z hordku

- pro svarovani metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK

Vyhody PFC reseni:

- minimalni zatézovani sité jalovym proudem

- vySSi ucinnost a s tim souvisi mensi namahanti jistice (jinymi slovy 16A pomaly jisti¢ nevypne vlivem pretizenf)
- mensi Uroven elektromagnetického ruseni

- stroj Ize pripojit ke zdroji proudu AC 99V - 243 V 50-60 Hz.

- mald nachylnost na podpéti a prepéti sitového proudu

- stroj mUze byt provozovan na mimoradné dlouhych prodluzovacich kabelech - nehrozi GUbytek napéti

Parametry:

Hmotnost: 22 kg

Jisténi: 16 A pomalé

Metoda: TIG AC/DC

Rozsah svarovaciho proudu: 10-200 A

Sitové napéti: 230 V

ZatéZzovatel: 70 A na 100% ; 90 A na 60% ; 200 A na 25%

Doporucené polozky k nakupu: |
Horak TIG PARKER SGT 26 4m 35-50 U/D pro Pegas 200 AC/DC 4 598,00 |

@ Horak TIG PARKER SGT 26 4m 35-50 U/D vybaveny konektorem a vnéjsi matici pro pfipojeni k svafovacimu zdroji PEGAS 200 AC/DC. 3 800,00 K¢ bez C

)




Kabel zemnici 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnici 3m 35-50 na ALFIN TIG

Plynova hadi¢ka 3m pro pfFipojeni sv. zdrojia PEGAS 200 AC/DC

Plynové opredend hadi¢ka ke svarovacim zdrojim PEGAS 200 AC/DC

Sada vybaveni 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybaveni 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Redukéni ventil Argon 200/0-30 s prutokomérem PROCONTROL

Reduk¢ni ventil na Argon s plovéakovym pritokomérem z prémiové fady GCE Autogen ProControl.

Lahev s napini Argon 4.8 TIG-MIG 20 litriu/200 bar/4.3 m3

Nova l&hev se stla¢enym argonem 4.8 20litr(/200bar/4.3 m3, zivotnost Idhve 40let. Dodadvame vietné naplné.

Samozatmivaci kukla Bohler Guardian 62

Samozatmivaci kukla s velice dobrou optikou, uré¢end pro naro¢néjsi uzivatele, idrzbarské provozy, montézni prace a zdmecnické dilny.

Wolframova elektroda pr. 2.4mm modra WL20

Wolframova elektroda pro hofdky TIG, vhodna pro svafovani nerezu a zeleznych kova.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 20.10.2026
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