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SAMOZATMIVACI KUKLA PROTECO P850RM-C CARBON

Kukla svarecska samostmivaci PB50RM-C s karbonovym
potiskem je primarné urcend pro svareni, ale mize byt pouzita
i pro brouseni.

Objednaci cislo: 10.55-P850RM-C
Vyrobce: PROTECO naradi s.r.o

991,74 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

Kukla svarecskd samostmivaci P850RM-C s karbonovym potiskem je primarné urc¢end pro svareni, ale mQze byt pouzita i |
brouseni. Je vyrobena tak, aby chranila Vase oci a oblicej prfed UV/IR zarenim, odstfikujicim kovem pfi b&Zném svar
elektrickym obloukem a drobnymi ¢asticemi odletujicimi pfi brouseni. Model je vybaven specidlné vyvinutym plné nastaviteln
napajen solarnim clankem a zaloznimi vyménitelnymi lithiovymi bateriemi s vysokou zivotnosti. Po zapdaleni oblouku dojde
okamzitému zatmaveni filtru, diky 4 vysoce vykonnym senzorlm. Reakéni doba filtru je 1/30000 s (0,033 ms). Po zhasn
oblouku dojde k automatickému rozjasnéni filtru. Zpozdéni rozjasnéni je nastavitelné v rozsahu 0,1 - 1 s.

Technické parametry

Velikost prdzoru filtru 98x55

Hmotnost 0,48

Material EN 175 polyamid

Skladovaci teplota - 20 az 70

Pracovni teplota -5 az 55

Test kapacity baterii a filtru ano

Napajeni filtru solarni ¢lanek + vymeénné lithiové baterie CR2450
Pro metody MMA, MIG/MAG, TIG>5A, SAW, SMAW, PAC, PAW
Vykon svéareni/brouseni

Nastaveni citlivosti plynule

Cas rozjasnén filtru 3-stupfiovy (0.1, 0.5, 1.0s)

Zatmaveni filtru DIN5 -8, 9 - 13

Z&kladni zatmaveni 4

Ochranna proti UV/IR DIN 16 po celou dobu

Typ kukla

Druh spinani plné automatické

Optické senzory 4

Doporucené polozky k nakupu:

Ochranna folie 123x98 pro Proteco P80OE a Alfa In S7S 27,00 I

m Rozmar: 123x98mm 22,00 K¢ bez T
= - samozatmivaci kukla Proteco P80OE a Alfa In S7S

Ochranna folie 107x58 vnitini ASK400 / PSOOE 19,00 |

m FP(ngjrthelr 107x58 16,00 K¢ bez O

- vnitfni pro samozatmivaci kukly ASK 400 a PROTECO P800E

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 18.10.2026



