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SV.KUKLA SENTINEL A60 ESAB

Sv.kukla Sentinel A60 ESAB

Objednaci cislo: 0700600860
Vyrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

7 355,37 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné [
Zakladni cena: ks 11 328,00
Dlouhodobé snizena cena -35%: ks 7 355,37

Kompletni popis:
POUZE NA OBJEDNANI

Tato kukla nahrazuje plvodni Sentinel A50

Kukla ESAB Sentinel A60 je profesiondini svarecskd kukla s vynikajicimi uzitnymi vlastnostmi. Je ur¢ena pro vSechny svére
vyzadujici Spickovou ochranu a komfort.

Diky nizké hmotnosti a inovovanému pétibodovému hlavovému kfizi "Halo" kukla nezatézuje krk svarece ani pfi celodenn
pouzivani. Kukla je vhodna pro vSechny metody svarovani - plamen, MMA, MIG/MAG, TIG. Kuklu Ize bez problému pouzit i
drazkovani uhlikovou elektrodou, plasmovém rezani a brouseni. Kazeta reaguje na velmi nizké proudy jiz od 3 A. Kukla n
bhodné pro laserové svarovani.

Kukla Sentinel A60 je ndastupcem populdrni a osvédcené svarecské kukly Sentinel A50. Oproti ni nabizi pfepracovan
samostmivaci kazetu se Spi¢kovou klasifikaci 1/1/1/1, technologii True Color pro vérnéjsi barvy a technologii ESAB OpTCS j
detailni a vysoce kontrastni obraz. V porovnani s predchfidcem ma kukla Sentinel A60 i vétsi priizor - s rozméry 118x71 mm
plocha prézoru vétsi o neuvéritelnych 40 %.

Pfednosti kazety jsou 4 senzory elektrického oblouku a bleskova reak¢ni doba 0,04 ms pro prepnuti ze svétiého do tmavé
stavu. Cas prechodu z tmavého do svétlého stavu lze nastavit v péti krocich v rozsahu 0,1 - 0,9 sekundy. Moznost nastaveni
dllezitd napriklad pri bodovani nebo stehovani, aby nedochéazelo k prepnuti kazety do svétlého stavu v prlbéhu svarovani.
svétlém stavu mda kazeta tmavost DIN 3, stupen ztmaveni pfi svarovani Ize nastavit v rozsahu DIN 5-8/9-13. Samozrejmosti
moznost nastaveni citlivosti senzor( elektrického oblouku dle okolnich svételnych podminek - tak, aby kazeta reagovala pot
na vlastni elektricky oblouk.

Dalsi prednosti kukly Sentinel A60 je komfortni ovlddani vsech funkci pomoci ovlddaciho panelu s dvoubarevnym LED displeje
ktery zarucuje vynikajici prehled o nastaveni kukly i ve zhorSenych svételndch podminkach. Zakladni parametry kazety - Grov
ztmaveni (SHADE), citlivost (SENSITIVITY) nebi zpozdéni prechodu z tmavého do svétlého stavu (DELAY) - se provadi pom
tlacitek SET, MODE a tlacitky se symbolem Sipek na vnitfni strané kazety.

Tlacitkem MEMORY (pamét) je mozné uloZit a poté kdykoliv z paméti vyvolat nejcastéji pouzivané kombinaci jednotlivy
parametrd (Uroven ztmaveni, citlivost, zpozdéni). UzZivateli je k dispozici 9 pamétovych mist. Dlouhym stiskem tladitka LO
(uzamknuti) Ize kazetu "uzamknout" v tmavém stavu a v pozadované Grovni ztmaveni - kazeta zlstane tmava i po skonc
svarovani a neprejde do svétlého stavu.

Kazeta umozniuje prepnuti do rezimu GRIND (brouseni), kdy lze kuklu pouzit jako ochranu oblic¢eje pred jiskrami a okujel


https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/samozatmivaci-kukla-esab-sentinel-a50-2687

Tlacitko prepnuti rezimu je umisténo na vnéjsi strané kukly a diky své velikosti se snadno ovladd i v rukavicich. Po stisku tlacit
zOstava kazeta prepnuta ve svétlém stavu DIN 3 a kukla tak poskytuje nejen dlkladnou ochranu, ale i skvély vyhled na mi
brouseni. Aktivace rezimu GRIND je indikovéna i kontrolkou na ovladacim panelu kazety.

Kukla je napajena solarnim ¢ldnkem a vymeénitelnymi bateriemi CR2450 (2ks).
UZivatele dioptrickych bryli potési moznost instalace dioptrického skla.

Prednosti:

- technologie True Color pro vérné barvy

- pétibodovy, plynule nastavitelny hlavovy kriz "Halo" zajistujici maximalni komfort a vyvazeni kukly
- velké a snadno dostupné tlacitko pro rezim brouseni, které se skvéle ovlada i v rukavicich

- ovladdaci panel s perfektné Citelnym LED displejem

- pamét pro 9 rlznych nastaveni

- snadno vymeénitelné spotrebni dily - prfedni zornik Ize vyménit za méné nez 10 sekund

- nizkd hmotnost - pouhych 644 g

Vlastnosti:

- klasifikace kazety: 1/1/1/1

- prlizor 118x71 mm

- 4 senzory oblouku

- tmavy stav DIN 5-8/9-13

- svétly stav DIN 3

- nastavitelna citlivost

- rychlost ztmaveni 0,04 ms

- rychlost zesvétleni 0,1-0,9 s
- rezim brouseni

- napajeni soldrnim ¢lankem a vyménitelnymi bateriemi CR2450 (2 kusy)

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 16.10.2026



