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GAMA 250L TRIFAZOVY SVAROVACI INVERTOR

GAMA 250L je vykonny invertorovy svareci stroj, uréeny pro
svarovani obalenou elektrodou (MMA) a netavici se
wolframovou elektrodou (TIG-LIFT). Diky své vysoké zatézové
kapacité je idedlni volbou pro naro¢né priimyslové a montazni
aplikace, kde je potreba spolehlivost, presnost a stabilni vykon.

Objednaci cislo: 2754
Vyrobce: Omicron - svareci stroje s.r.o
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Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné C
Zakladni cena: ks 19 142,15 y
Dlouhodobé snizena cena -9%: ks 17 500,00 :

Kompletni popis:

GAMA 250L je vykonny invertorovy svareci stroj, urceny pro svarovani obalenou elektrodou (MMA) a netavici se wolframov
elektrodou (TIG-LIFT). Diky své vysoké zatézové kapacité je idedlni volbou pro naro¢né priimyslové a montézni aplikace, kde
potieba spolehlivost, presnost a stabilni vykon.

Technické udaje:

Hmotnost: 18 kg

Rozméry: 465 x 195 x 450 mm
Napdajeci napéti: 3x400V

Jisténi - pomalé: 16A

Rozsah svarovaciho proudu: 10-250A
Zatézovatel 35%: 250A

Zatézovatel 60 %. 210A

Zat&zovatel 100 %: 180A

Ucinnost: =85%

MMA - svarovani obalenou elektrodou

- HOT START - snadnégjsi zapéleni oblouku zvysenim proudu pfi startu.

- ANTISTICK - zabranuje prilepeni elektrody, moznost vypnuti pro vysouseni elektrod nebo drazkovani.

- ARC FORCE - elektronicka stabilizace oblouku s moznosti nastaveni.

- SOFT START - postupné nabihani proudu pro ochranu jisti¢ a eliminaci propalovani tenkych materiald.
- V.R.D. - bezpecné napéti v klidovém stavu (15V), zvysujici bezpecnost obsluhy.

- Plynuld regulace svarovaciho proudu pro maximalni presnost a kvalitu svaru.

TIG - svaFovani netavici se wolframovou elektrodou

- LIFT ARC - dotykové zapaleni oblouku minimalizujici opotfebeni elektrody.

- DOWN SLOPE - plynulé snizeni svarovaciho proudu pfi dokonceni svaru, eliminuje krater na konci svaru.
- TIG PULSE - mozZnost nastaveni frekvence pulsace svarovaciho proudu v rozsahu 1-500 Hz.

- END CURREN - pro eliminaci krateru na konci svaru.

- Plynuld regulace svarovaciho proudu pro maximalni presnost a kvalitu svaru.



Vybaveni a vlastnosti:

- Robustni konstrukce pro priimyslové vyuZiti.

- Precizni nastaveni svarovacich parametrd pro maximalini flexibilitu.
- Vysoka stabilita i pri dlouhodobém zatizeni.

- Automatické ovladani ventilatoru

Doporucené polozky k nakupu:
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Sv.kabely komplet 5m 35mm2 FALCON 300, bajonety 35-50

Svarovaci kabely pro svarovaci invertory do 250A (trvalé svarovani elektrodami do prliméru 3,2mm, obcasné svarovani elektrodou o
priméru 5,0mm). Prirez kabell 35mm?2, délka kabell 5+4m. Vétsi bajionety typ 35-50.

Na vyrobu jsou pouzity kvalitni kabe...

Rukavice WELD svarecské velikost 11

Celokozené kvalitni svarecské rukavice ze silné hovézinové stipené usné. S podsivkou, kryté Svy. Délka 35cm.

Velikost: 11
Samozatmivaci kukla Bohler Guardian 62

Samozatmivaci kukla s velice dobrou optikou, uréena pro naroc¢néjsi uzivatele, idrzbarské provozy, montadzni prace a zamecnické dilny.

Prodluzovaci kabel 10m / 5x2,5mm?2 400V

Prodluzovaci privod s pohyblivou zasuvkou CEE 3P+N+PE (16A) a 10m kabelem HO7RN-F5G2,5 se samozaviracim ochrannym vi¢ckem - pro
pripojeni prenosného spotrebice, uréeno pro venkovni pouziti, kryti IP44 - pro ochranu proti strikajici vodé

kvalitni kabe...

Kladivko na strusku kovové

Kladivko na oklepavani strusky po svarovani obalenou elektrodou. Celokovové nasada s odpruzenou rukojeti.

Dalkové ovladani 5m na GAMA 250L, 1950L, 1900L PFC

Délkové ovladani pro invertory GAMA ,L“

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026

3 140,00 |
2 595,00 K¢ bez C

139,00 |
115,00 K& bez C

4 500,00 |
3 719,01 K& bez T

2 130,001
1 760,00 K¢ bez C

92,00 |
76,00 K¢ bez C

1 646,00 |
1 360,00 K¢ bez T



