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SV.KUKLA ESAB LASER L-30 PRO LASEROVE SVAROVANI

Kukla s plnou certifikaci EN 207 pro laserové svarovani. Zazijte
presnost a ochranu s pokrocilou ru¢ni laserovou svarovaci
kuklou L-30.

Objednaci cislo: 0700700100
Vyrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

15 498,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

Upozornéni:
Kukla zatim neni skladem, termin dodani na dotaz.

Zazijte presnost a ochranu s pokrocilou ru¢ni laserovou svarovaci kuklou L-30.

Diky filtru a skorepiné s certifikaci EN 207 nabizi spolehlivou ochranu pred vysoce intenzivnim laserovym zarenim. S p
nastavitelnymi Grovnémi ztmaveni (2,5-5) a velkym zornym polem 100 x 60 mm (3,94" x 2,36")

ziskate jasny a pohodlny vyhled pro kazdy uUkon. Lehkd predni skorepina z uhlikovych vidken poskytuje celodenni pohodli k
kompromist v oblasti bezpecénosti, zatimco intuitivni digitalni rozhrani umoznuje rychlé a snadné nastaveni ztmaveni. T
kukla, navrzenda pro presnou préci i ndro¢né prostredi, stanovuje novy standard v oblasti ochrany pfi laserovém svarovani.

PIna certifikace EN 207 pro opticky filtr a skorepinu
- Trvald ochrana proti laseru

- 5 stupnové nastaveni filtru

- Predni kryt z uhlikovych vildken

- Drzak filtru z uhlikovych vldken

- Vicebodové nastavitelna hlavovéa souprava

Odveétvi v primyslu
- Rucni laserové svarovani - vinova délka 900-1100 nm

Specifikace:

Rozméry kazety: 114 x 133 mm (4,5 x 5,25 palce)

Zorné pole: 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 palce)

Stinidlo objektivu: Nastaviteln&: DIN 2,5 (VLT 25 %); 3 (VLT 15 %); 3,5 (VLT 10 %); 4 (VLT 5 %); 5 (VLT 2 %)
Napajeni: Solarni ¢lanek, vymeénitelnd baterie (1*CR2450 lithium). Upozornéni pri nizkém stavu baterie.
Senzory: 4

Doba prepnuti, z tmavého na svétly: 0,1-0,9 s

Doba prepnuti pri 23 °C: 0,07 ms

Certifikac¢ni znacka a normy FILTR
16321 ESAB W2,5/3/3,5/4/5 V2 900-1080 D LB7 IR LB8 CE
ESAB W2.5/3/3.5/4/5 S 900-1080 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB

Certifika¢ni znacka a normy - plast
16321 ESAB W15 900-1100nm D LB7 IR LB8 CE
ESAB AS/NZS 1337.1 B 1000-1100 OD7 C5 PS3 1SO 19818-1 ESAB E

Zaruka: 2 roky



Hmotnost: 648 g (1,4 Ib)

Co to znamend : 16321 ESAB W2,5/3/3,5/4/5 V2 900-1080 D LB7 IR LB8 CE

16321 - Interni typové nebo vyrobni oznaceni vyrobce

ESAB - Vyrobce

W2,5/3/3,5/4/5 - Stupen zatmaveni (opticka trida filtru)

V2 Opticka trida filtru (EN 166) 2 - velmi dobra kvalita

900-1080 - Rozsah vinovych délek (nm)

D LB7 - D - kontinudlni laser (CW), LB7 - velmi vysoka uroveri ochrany

IR LB8 - IR - infracervené laserové zareni, LB8 - extrémné vysoka uroveri ochrany

CE - Oznaceni shody CE narizeni (EU) 2016/425 (OOPP), relevantni normy (EN 207, EN 166)

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 16.10.2026



