Ji¥i Rulik

Céslavska 1514, 537 01 Chrudim

Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018

objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

PNEU RV S ODLUCOVACEM+OLEJOVAC G1/2"GUDE

Informace o cenach:

Reduk¢ni jednotka Glde 1/2 filtruje necistoty a vodu ze
stlaceného vzduchu, reguluje tlak vzduchu a rozprasuje mazaci
olej, aby zajistila Cisty, stabilni a dobre promazany vzduch pro
pneumatické systémy.

Objednaci cislo: 41095

Vyrobce: neuveden

771,88 K¢ bez DPH

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 1 166,50 K¢ 1411,00 K¢
Dlouhodobé snizena cena -34%: ks 771,88 K¢ 934,00 K¢

Kompletni popis:

Reduk¢ni jednotka Glde je profesiondlnim dopliikem vaseho systému stlaceného vzduchu. Filtra¢ni reduktor spolehlivé
odfiltruje neZadouci kondenzaci ze stlateného vzduchu. Zaroven Ize na reduktoru tlaku pohodiné nastavit poZadovany tlak.
Nadobu Ize snadno vyprdzdnit pomoci ventilu na dné nddoby. Udrzbové jednotka v sobé kombinuje také maznici mlhy, kterd
automaticky zasobuje vsechny pripojené nastroje stlacenym vzduchem. Mnozstvi oleje Ize snadno nastavit na hlavé olejnicky.
Snadno se instaluje do stavajiciho vedeni stlaceného vzduchu.
Udrzbova jednotka Glde 1/2 filtruje necistoty a vodu ze stlaceného vzduchu, reguluje tlak vzduchu a rozprasSuje mazaci olej,
aby zajistila Cisty, stabilni a dobrfe promazany vzduch pro pneumatické systémy.

- pro regulaci pracovniho tlaku
- Cisti a filtruje stlaceny vzduch

- Pro pfipojeni ke kompresoru nebo pro mezipfipojku v rozvodu stla¢eného vzduchu

- Stla¢eny vzduch se misi s olejem

- Nastavitelné mnozstvi oleje

- v€etné vypoustéciho ventilu a manometru

Pripojny zavit IG 1/2"
Tlak 10 bar

Délka sestaveného zafizeni v mm 155,35
Sirka sestaveného zarizeni v mm 203

Vyska sestaveného zafizeni v mm 73

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 25.10.2026




