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ELEKTRODY BOHLER SAS 2-A 3.2X350MM

Rutilova v jadre legovana elektroda pro druhové stejné oceli a
feritické 13 % Cr oceli. Hladké svary s plynulym prechodem,
excelentni svafitelnost stfidavym proudem, vyborna
ovladatelnost v polohach, odolnost trhlindm za tepla,
samoodstranitelnd struska, obal necitlivy na vihkost.
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Proddvame i po jednotlivych kusech.

i Bohler

Objednaci cislo: 78011956
Vyrobce: BOHLER voestalpine

3 468,60 KC bez DPH
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Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: kg 846,00 K¢ 1 024,00 K&
Prodej na celd baleni (4.1 kg): balenf 3 468,60 K¢ 4 197,00 K¢
Prodej po jednotlivych kusech: kus 28,90 K¢ 34,97 K¢

Kompletni popis:
Rutilovd v jadre legovana elektroda pro druhové stejné oceli a feritické 13 % Cr oceli. Hladké svary s plynulym prechodem,

excelentni svafitelnost stfidavym proudem, vybornd ovladatelnost v polohach, odolnost trhlindm za tepla, samoodstranitelna
struska, obal necitlivy na vihkost.

U elektrod prodavanych po kusech je objednavana hmotnost orientaéni, z divodu prodeje na vahu.
Skuteéna hmotnost bude nauétovana pfi fakturaci - proto se mize koneéna fakturovana &astka mirné lisit.
Dékujeme za pochopeni.

Chemické slozeni svarového kovu:
C 0,03%, Si 0,8%, Mn 0,8%, Cr 19,5%, Ni 10,0%,Nb +, Fe zaklad

Mechanické hodnoty pfi bézné teploté:
Rm 550 N/mm, Re 390 N/mm, A5 30 %, Kv 55 J/ 20°C, Kv 32 J/-120°C

Norma:
E199NbR32
E347-17

Svarovaci proud:

Vhodna pro:

Ocel 1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4301, 1.4312, 1.4546, 1.4311,

1.4306, AISI 347, 321, 302, 304, 304L, 304LN.

Certifikace: } }

Schvaleni TUV-D, DB, OBB, TUV-A, ABS, GL, LTSS, VUZ, SEPROZ, CE, NAKS

Baleno v plechovych tubdch 4.1kg (cca 120ks), v kartonu 3 tuby. Proddvame i na jednotlivé kusy.

Fotografie ilustrativni!

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 26.10.2026



